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1 SISSEJUHATUS

Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata Pelguranna trammitee rajamise ning Puhangu tänava
rekonstrueerimise ehitusprojekti raames kavandatavat müraolukorda.

Mürauuring peab sisaldama kõikide mootorsõidukite (sh tramm) liiklusest tuleneva müra prognoosi
projekti realiseerimise järgse päevasel ja öisel ajavahemikul ning liikluse tipptunnil.

2 MÜRA NORMTASEMED

Keskkonnamüra on Eestis siseriiklikult reguleeritud peamiselt järgmiste õigusaktidega:

• riigikogu 15.06.2016. a seadus „Atmosfääriõhu kaitse seadus“,

• keskkonnaministri 16.12.2016. a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja
mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (30.05.2020. a redaktsioon).

„Atmosfääriõhu kaitse seadus” reguleerib tegevust, millega kaasneb välisõhu keemiline või
füüsikaline mõjutamine. Välisõhus leviva müra põhjendamatu tekitamine on keelatud. Seaduses
käsitletakse välisõhus levivat müra, mis on inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv soovimatu
või kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad.

Keskkonnaministri 16.12.2016.a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel.
Määruses on kehtestatud mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid. Müra normtaset
võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja müra hinnatud tase ei tohi
ületada normtaset. Eesti siseriiklikud normväärtused on sätestatud keskkonnaministri 16. detsembri
2016. a määruse nr 71 lisas 1.

2.1 Riigisisesed müraindikaatorid ja nende piirväärtused

Keskkonnaministri 16.12.2016. a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ sätestab müra siseriiklikud normtasemed.

Välisõhus leviva müra normtasemed on:

• müra piirväärtus - suurim lubatud müratase, mille ületamine põhjustab olulist
keskkonnahäiringut ja mille ületamisel tuleb rakendada müra vähendamise abinõusid,

• müra sihtväärtus – suurim lubatud müratase uute üldplaneeringutega aladel.

Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja müra
hinnatud tase ei tohi ületada normtaset. Määratud ajavahemikud on:

• päev 07–23,

• öö 23–07.

Vastavalt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele määratakse mürakategooriad järgmiselt:

I kategooria virgestusrajatise maa-alad;

II kategooria haridusasutuse, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu

maa-alad, rohealad;

III kategooria keskuse maa-alad;

IV kategooria ühiskondlike hoone maa-alad;
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V kategooria tootmise maa-alad;

VI kategooria liikluse maa-alad.

Siseriiklikult on indikaatoriteks A-korrigeeritud ekvivalentsed müratasemed Ld ja Ln (sisaldab ka õhtust
aega 19–23). Müra normsuurused hoonestatud ja hoonestamata aladel on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Liiklusmüra normtasemed, ekvivalentne müratase LpAeq,T (dB)

Müra kategooria Aeg Müra piirväärtus Müra sihtväärtus

II kategooria -
haridusasutuste,
tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekande-
asutuste ning elamu maa-
alad, maatulundusmaa,
õuealad, rohealad

Päev

Öö

60 / 651

55 / 601

55

50

III kategooria - keskuse
maa-alad

IV kategooria -
ühiskondlike hoonete maa-
alad

Päev

Öö

65 / 701

55 / 601

60

50

1 müratundliku hoone teepoolsel küljel

3 UURINGUALA

3.1 Planeeritav kergrööbastransport

Trammiliini pikendamine loob alternatiivse liikumisvõimaluse Tallinna linnas. Trammiliini rajamise
eeliseks on oluliselt kiirem võimalus jõuda soovitud sihtkohta võrreldes ratastranspordi kasutamisega,
kuna tramm kasutab alternatiivset liikumisteed ja ei sõltu oluliselt liiklussagedustest Tallinna tänavatel.

Trammitee rajatakse muust liiklusest eraldi koridori, et tagada kiirem ja turvalisem ühendus (joonis 1).
Trammi projektkiirus on 50 km/h.  Lähimad elamud (Kolde pst 94, Puhangu tn 55, Puhangu tn 53),
mis on enim mõjutatud trammiteest jäävad tagasipöörde koridori äärde.

Joonis 1. Pelguranna trammitee trass (allikas: https://www.tallinn.ee/et/pelgurannatramm)
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3.2 Üldplaneering ja kategooriate määramine

Mürakategooriad määratakse vastavalt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele, kus on tegemist
kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluva otsustamisküsimusega vastavalt Planeerimisseaduse § 75
lg 1 22 järgi.

Pelguranna tagasipöördekoht jääb Kolde pst 94, Puhangu tn 55 eluhoonete lähedusse, mis asuvad
Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu alusel korterelamute alal ja sellest tulenevalt rakendatakse II
kategooria müra normtasemeid.

Joonis 2. Väljavõte Põhja-Tallinna üldplaneeringust (allikas:
https://gis.tallinn.ee/pohjatallinnyp/?page=2_-Maakasutus-ja-ehitus)

4 KESKKONNAMÜRA

Keskkonnamüra on inimtegevusest põhjustatud välisõhus leviv soovimatu või kahjulik heli, mida
tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad. Keskkonnamüra allikad on: autoliiklus; raudteeliiklus;
lennuliiklus; sadamad; tööstusettevõtted / tehnoseadmed.

Liiklusmüra on keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed
ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ järgi müra, mida põhjustavad
regulaarne auto-, raudtee-ja lennuliiklus ning veesõidukite müra, mille puhul on arvestatud
aastaringse keskmise liiklussagedusega või regulaarse liiklusega perioodi vältel.

Kaks kõige tähtsamat keskkonnamüra kirjeldavat omadust on müraallika müraemissioon ja müratase
mingis punktis. Müraemissioon on sama, mis müraallika helivõimsus; tavaliselt kirjeldatakse seda
helivõimsustasemena. Müratase on täpsemalt koha või kuulmispunkti helirõhutase, mida üldiselt
esitatakse kaalutud A-helitasemena.

Helitase on kaalutud A-helirõhutase. See on määratletud

LpA = 20 lg (pA/p0),

kus pA on kaalutud A-helirõhk ja p0 kuuldeläve helirõhk (= 20 *µPa).

Kaalutud A-helirõhk on mürasignaali filter, mis vastab inimkõrva reageerimisele.

Helivõimsustase on määratletud

LW = 10 lg (P/P0),
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kus P on helivõimsus ja P0 võrdlusvõimsus (1 pW). Kogu müraemissioon on tavaliselt esitatud
kaalutud A-helivõimsustaseme (LWA) kujul. Levimisarvutuste jaoks esitatakse helivõimsustase spektri
oktaavribades (ja A-korrigeerimist ei kasutata).

Mõlemal mainitud tasemel on sama ühik, detsibell (dB). See võib põhjustada segadust, kuna kahe
taseme numbrilised väärtused erinevad tavaliselt üksteisest märgatavalt. Helivõimsustaseme
arvsuurus on tavaliselt palju suurem kui tavalisel helirõhutasemel.

Keskkonnamüra häirivuse ja negatiivsete mõjude hindamisel kasutatakse peamiselt müra kaalutud A-
helitasemeid. Sellisena on A-helitase otseselt rakendatav ainult pidevale ja püsivale mürale. Kui on
vaja hinnata pikaaegselt ajas muutuva müra mõju – kas kõikuv, katkendlik või impulsiivne – siis
ühenumbrilise suurusena kasutatakse ekvivalentset kaalutud A-helitaset LAeq.

Müra normtasemetega võrreldakse müra hinnatud taset Ld (päevase ajavahemiku müra hinnatu tase)
/Ln (öise ajavahemiku müra hinnatu tase). Müra hinnatud tase tähendab, et arvutatud või mõõdetud
ekvivalentsele tasemele LAeq lisatakse vajadusel parandus sõltuvalt müra häirivusest. Päevane
ajavahemik sisaldab õhtust ajavahemikku 19–23, millele rakendatakse müra hinnatud taseme
arvutamisel parandust +5 dB.

5 MÜRATASEMETE JA -KAARTIDE ARVUTUS

Müra tasemete arvutamisel ja mürakaardi koostamisel kasutati arvutiprogrammi Datakustik
Cadna/2026, mille tarbeks tehti maa-alast kolmemõõtmeline akustiline maastikumudel. Programm
võtab arvesse müra neeldumist õhus ja pinnases ning müra levimise võimendumist kõvadelt
pindadelt.

5.1 Maastikumudel

Lähteandmetena vajab arvutusmudel iga müraallika asukohta ja müraemissiooni ning
kolmemõõtmelist maastikumudelit, mis sisaldab hooneid ja teisi takistusi.

Kaardistamise jaoks vajalik kõrgusinfo kolmedimensiooniliste joontena saadi Maa- ja Ruumiameti
veebikeskkonnast ja K-Projekt AS 25093_ES_TL-4_V3_bind jooniselt. Andmestik sisaldas maapinna
kõrgusjooni, hoonete kõrgusinformatsiooni, teede, tänavate jm asukohti. Joonisel 3 on toodud vaade
maastikumudelile.

Hoonete jagunemine vastavalt maa-ameti avaandmete kasutusotstarbe alusel on järgmine:

 elu-, ja ühiskondlik hoone (kaartidel halli värviga);

Kõikidele hoonetele määrati välispiirde helineeldekoefitsiendiks 0,21, mis vastab struktuurse pinnaga
fassaadile.

Maapinna helineelduvustegur määrati antud töös järgmiselt:

 kõik teed määrati kõvadeks pindadeks koefitsiendiga 0,

 tiheasustusala määrati sega-alaks koefitsiendiga 0,5.
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Joonis 3. Maastikumudel

5.2 Parandustegurid

Kitsastes kurvides, võib esineda iseloomulikku müra. Selline müra esinemine on juhuslik, mis tekib
vaguniratta ja rööpa külgsuunalisel kokkupuutel kurvis, kus trammi kiirus on väiksem kui sirgel lõigul
ning see tuleb rohkem esile. Selline heli võib oma olemuselt olla nii kõrgsageduslik (krigin, sisin) või
madalsageduslik (ragisev). Reeglina nendes kohtades müra suureneb, mis sõltub trammi kiirusest ja
rataste seisukorrast jms. Täpne parandustegur ja müratasemete suurenemine pole teada, kuna
Eestis puuduvad sellelaadsed mõõtmisandmed.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ järgi on vilin kurvis eriline müraallikas, mis
esineb ainult kõverikel ja on seetõttu lokaliseeritud. Vilin kurvis sõltub üldjuhul tee kõverusest,
hõõrdumistingimustest, rongi kiirusest ning rööbastee ja ratta geomeetriast ja dünaamikast. Selline
müra võib olla tugev, mistõttu on vaja selle asjakohast kirjeldust. Kohtades, kus vilin kurvis tekib,
tavaliselt kõverikel ja pöörangutel, tuleb allika helivõimsusele lisada sobivad lisandunud müra
helivõimsuse spektrid. Lisandunud müra võib olla igale veeremitüübile eriomane, sest teatavad ratta-
ja pöördvankritüübid võivad olla oluliselt vähem vilinat tekitavad kui teised. Kui asjakohane mõõtmine
ei ole võimalik, võib kasutada lihtsat lähenemisviisi, mille puhul lisatakse vilina müra arvutamiseks
trammi veeremüra helivõimsuse spektrile kõikidel sagedustel 5 dB kõverikel ja pöörangutel, mille R ≤
200 m.

Planeeritav kergrööbastranspordi tagasipöördel arvestati mainitud parandusteguriga.

5.3 Arvutuste parameetrid

Vahemaast tingitud nõrgenemine, maapind ja ekraanid muudavad leviva müra spektrit. Sellepärast
teostatakse arvutused sagedusribades. Lõpptulemusena erinevate sageduste väärtused liidetakse
kokku ühenumbriliseks väärtuseks, ekvivalentseks kaalutud A-helirõhutasemeks LAeq kõikides
arvutuspunktides.

Müra levimisarvutuste lähteandmete jaoks määratakse iga müraallika helivõimsus sageduse ja suuna
funktsioonina. Arvutusmudelis esindab müraallikat või –allikaid ekvivalentne punkti- või joonekujuline
müraallikas, mis paikneb tõelise allika akustilises keskpunktis.

Tähtsamad arvutuste teostamise seaded olid järgmised:

• autoliikluse arvutusmeetod Road Traffic Noise (TemaNord 1995:825) – Nordic Prediction Method;

• raudteeliikluse arvutusmeetod „Schall 03 2014 “;

• trammitüüp mudelis Tram- Low-Floor- Vehicle with air condition;
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• arvutusruudustiku samm mürakaartidel on 5x5 m;

• müratasemete arvutus teostati 2 m kõrgusel;

• müravahemikud kaartidel on esitatud 5 dB kaupa;

• maksimaalne viga 0,3 dB;

• peegelduste arv 1;

• parandusteguri: kitsa kurvi parandustegur.

5.4 Autoliiklus

Liiklusmüra taseme hindamisel on kasutatud K-Projekt AS „Pelguranna trammitee projekteerimine.
Liiklusuuringu aruanne“, kus on toodud ehitusjärgse olukorra õhtuse tipptunni stsenaariumid 1.1 ja 1.2
(joonis 4, 5). Puhangu tn osas võeti aluseks stsenaariumites esitatud suurim autode koguarv
(Pelguranna-Randla lõik 1.1 stsenaariumi autode hulk ja Randla – Puhangu kurv 1.2 stsenaariumi
autode hulk). Muus osas lähtuti stsenaariumist 1.1.

Joonis 4. Stsenaariumi 1.1 väljavõte
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Joonis 5. Stsenaariumi 1.2 väljavõte

Müratasemete arvutamisel on arvestatud, et õhtune tipptund moodustab 10% kogu ööpäevasest
liiklusest ning kogu ööpäevane liiklussagedus jaguneb ööpäeva lõikes vastavalt tabel 2 järgi.

Tabel 2. Liiklussageduse jaotus

Päev (7–19) Õhtu (19–23)      Öö (23–7)

Põhitänava liikluse jagunemine 77% 13%       10%

Kõrvaltänava liikluse jagunemine 81% 11%       8%

Raskeliikluse osas on Puhangu tänaval bussiliiklus ühes suunas, suunaga Sõle tn poole. Sõiduplaani
järgi on tööpäeviti ööpäevas 156 väljumist. Lisaks bussidele liigub ka muid raskeveokeid, nt
prügiautod jms. Raskeveokite osakaaluks on arvestatud 5-8%.

5.5 Trammiliiklus

Tabelis 3 on toodud planeeritava trammiliini sõiduplaani liiklussagedus, mis on võetud arvutuste
aluseks.

Trammid liiguvad ajavahemikul 5.00-24.00 ja hinnanguliselt sõidavad trammid iga 7 min tagant ehk
8,5 trammi tunnis ühes suunas. Arvutustes on arvestatud 8 trammi tunnis ühes suunas.

Tabel 3. Planeeritava trammiliini liiklus

Liiklussageduse jaotus Pikkus, m Vagunite
arv

Päev (7–19) Õhtu (19–23) Öö (23–7)

96 32 24 31 3
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Trammi müraemissioon sõltub nii sõiduki tüübist, kui raja pinnasekonstruktsioonist ja raja alusteest.

Trammi piirkiiruseks on arvestatud 50 km/h, tagasipöördel on arvestatud kiirusega 15 km/h.

5.6 Tulemused

Liiklusest tingitud müratasemete arvutustulemusena valmis auto- ja trammiliikluse arvutustulemusena
kokku kolm kaarti päevase ja öise ajavahemiku jaoks:

 Lisa 1 kirjeldab planeeritud trammitee ja ehitusjärgsest liiklusest tingitud müraolukorda
päevasel ajal;

 Lisa 2 kirjeldab planeeritud trammitee ja ehitusjärgsest liiklusest tingitud müraolukorda öisel
ajal;

 Lisa 3 kirjeldab planeeritud trammitee ja ehitusjärgsest liiklusest tingitud müraolukorda
tipptunni ajal.

Lähimad elamud (Kolde pst 94, Puhangu tn 55, Puhangu tn 53), mis on enim mõjutatud trammiteest
jäävad tagasipöörde koridori äärde. Nende hooneteni ulatub päevasel ajavahemikul kuni 55 dB
müraindikaatori Ld samatugevustsoon; öisel ajavahemikul kuni 50 dB müraindikaatori Ln

samatugevustsoon.

Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruse nr 71 II kategooria liiklusmüra piirväärtus on
täidetud päevasel (60/65 dB) ja öisel ajavahemikul (55/60 dB).

Joonisel 6, 7 on toodud päevasest ja öisest müratasemete arvutustulemused maapinnal ja Kolde pst
94, Puhangu tn 55, Puhangu tn 53 hoonete välispiiretel 2 m kõrgusel.

Joonis 6. Liiklusest põhjustatud müratasemed päevasel ajavahemikul (7–23)
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Joonis 7. Liiklusest põhjustatud müratasemed öisel ajavahemikul (23–7)

5.7 Kokkuvõte

Trammitee rajatakse muust liiklusest eraldi koridori, et tagada kiirem ja turvalisem ühendus. Trammi
projektkiirus on 50 km/h.  Lähimad elamud (Kolde pst 94, Puhangu tn 55, Puhangu tn 53), mis on
enim mõjutatud trammiteest jäävad tagasipöörde koridori äärde.

Lähimate elamuteni(Kolde pst 94, Puhangu tn 55, Puhangu tn 53) ulatub päevasel ajavahemikul kuni
55 dB müraindikaatori Ld samatugevustsoon; öisel ajavahemikul kuni 50 dB müraindikaatori Ln

samatugevustsoon.

Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruse nr 71 II kategooria liiklusmüra piirväärtus on
täidetud päevasel (60/65 dB) ja öisel (55/60 dB ajavahemikul).

Trammiliikluse poolt põhjustatud päevased ja öised müratasemed on võrreldes autoliiklusega üldjuhul
madalamad, kuna tramme ei ole koguseliselt nii palju kui autosid, kui tegemist on tiheda liiklusega
tänavaga. Suurem müratase mõjub trammi lühiajalisel möödasõidul, mil maksimaalne müratase on
kõrgem nii trammiliini läheduses välisterritooriumil kui ka hoonete siseruumides. Trammiliiklusest
põhjustatud mürataseme suurus oleneb väga palju trammi mudelist ja tehnilistest üksikasjadest.
Teostatud mõõtmised (Akukon 250555-1 Puhangu tn müra- ja vibratsiooniuuring) näitavad, et
maksimaalne müratase LAFmax väärtus võib olla kuni 94 dB.

Välisõhus leviva müra vähendamiseks, kaitsmaks vahetult teede/tänavate äärde jäävaid
müratundlikke alasid, on peamiseks meetmeks mürakaitseekraanid. Mürakaitseekraanide rajamine
linnakeskkonda on keeruline, kuna keskkond ise seab ette piirangud, nt pole piisavalt ruumi
mürakaitseekraani paigaldamiseks.
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Kuna mürataseme suurus oleneb palju trammi mudelist ja tehnilistest üksikasjadest, siis on soovitatav
valida elumaalade juurde vaiksemad mudelid ja võimalusel suunata mürarikkamad trammid mujale
või kasutada neid ainult päevasel ajavahemikul.

6 SOOVITUSED

Trammiliiklus linnakeskkonnas võib tekitada häirivat müra ja vibratsiooni (eriti pöörangutel ja ristmike
piirkon-nas), mis võib mõjutada nii elukvaliteeti kui ka ehitiste ja taristu pikaajalist vastupidavust.
Trammiliikluse häirivuse mõjuala on ulatuselt selgelt väiksem kui rongiliikluse puhul, kuid teisalt
asuvad tihti ümbritsevad hooned trammiteele palju lähemal, mis võib põhjustada hoonetes müra,
vibratsiooni sh ka struktuurimüra häiringuid.

Trammitranspordi puhul tekib veel eriline müraallikas, mis esineb kitsastes kurvides ja pöörangutel.
See heli on kõrge, võib sisaldada tonaalsust, häirib oluliselt ümberkaudseid elanikke ja on sagedane
kaebuste põhjus. Kui tramm sõidab kitsas kurvis, siis ratta liikumissuund ei ühti täielikult
pöörderaadiusega, tekib nurgaalune libisemine, mis põhjustab külgsuunalist hõõrdumist ratta ja rööpa
vahel ning see tekitab häirivat heli. Kurvides/pöörangutes, mis on raadiusega alla 25 m, on sellise heli
tekkimine suurema tõenäosusega. Lisaks suurendavad selle heli teket halvasti pööravad veermikud
(bogid), ebasobivad rattaprofiil ja rööpapind, vale hõõrdetegur.

Võimalikud tehnilised lahendused:

 Rööbaste määrimine, kus rööpa sisemist serva, mille vastu trammiratas kurvis surutakse,
määritakse määrdeainega;

 Hõõrdemodifikaatorid (top of rail friction modifiers), kus rööpa ülemist pinda töödeldakse
spetsiaalse ainega, mis vähendab häirivat müra;

 Ratta- ja rööpasummutid. Metallpindade vibratsiooni vähendatakse elastse materjaliga, mis
kinnitatakse rööpa küljele või alla. Kasutada trammiratastel summuteid või mürasummutavaid
rattaid (Lucchini Soundproof Wheel).

7 EHITUSAEGNE TEGEVUS

Ehitusseadustiku § 12 lg 3 kohaselt tuleb ehitamisel arvestada mõjutatud isikute õigustega ning
rakendada abinõusid nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. Ehitamisega kaasneb
paratamatult teiste isikute õiguste riive, mis väljendub muuhulgas ka ehitamisega kaasnevas müras ja
vibratsioonis. Taolisi riiveid tuleb mõistlikus ulatuses taluda, kuid riive tekitaja peab hoolitsema selle
eest et riive oleks võimalikult väike. Ehitusseadustiku § 39 lg 1 kohaselt annab ehitusloa kohalik
omavalitsus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti ning ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine on
kohaliku omavalitsuse ülesanne.

Ehitusmüra piirväärtusena rakendatakse kella 21–7 asjakohase mürakategooria tööstusmüra
normtaset. Tööstusmüra piirväärtus öisel ajavahemikul on II kategooria aladel 45 dB.

Ehitustööde ajal on soovitatav elamualade läheduses rakendada järgmisi müravastaseid meetmeid:

 tööde ajastamine ja planeerimine – väga mürarikkaid töid mitte planeerida õhtusele ja öisele
ajavahemikule ning puhkepäevadele;

 kohalike elanike teavitamine mürarikastest töödest;

 vajadusel teostada müra ja/või vibratsioonitasemete monitooring;

 ehitustegevusel kasutada vaiksemaid masinaid;
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 vajaduse korral kasutada müra vähendavaid tehnoloogiaid, näiteks ajutised ja teisaldatavad
ekraanid, summutid, korpused (nt seadmete ümber kummimati paigaldamine vms);

 ehitustegevusel kasutavate seadmete ja masinate regulaarne korrashoid ja hooldus;

 vältida tarbetut masinate töötamist, lülitada seadmed välja, kui see pole vajalik;

 võimalusel kasutada elamualade läheduses tagurdussignaalide puhul alternatiivseid variante, mis
ei tõstaks müratasemete häiringuid, nt muutuva helitugevusega signaalid või suunamoduleeritud
signaalid - neid tuleb hinnata igal üksikjuhul eraldi ning tuleb arvestada võimalike
ohutusprobleemidega;

 müravastasteks meetmeteks on veel hoolikas töö.

Samas tuleb arvestada, et osade tööde või asukohtade puhul on müra ja vibratsiooni kontroll ja
vähendamine väga keeruline.

8 LISAD

Lisa 1 Planeeritud trammitee ja ehitusjärgsest liiklusest tingitud müraolukord, päev Ld

Lisa 2 Planeeritud trammitee ja ehitusjärgsest liiklusest tingitud müraolukord, öö Ln

Lisa 3 Planeeritud trammitee ja ehitusjärgsest liiklusest tingitud müraolukord, tipptund


